
TYPES RDC 207
TYPEN RDC 208

~

DESTINATION

• App lications industrielles
• Machine outils
• Robot ique

DESCRIPTION

• Dynamo tachymetrique en ensemble rotor/stator
• Excitation par aimants permanents
• Montage du roto r par clavette ou sur arbre Iisse
• Faib le encombrement
• Collecteur a l'oppose de la fixation
• COLLECTEUR ARGENT OU CUIVRE

Kabelstopfbuchse CM8
Cable gland CM8
Presse - lHoupe (MS

o mini-Maxi:2-6
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Vue suivant F

du mayeu rotor
View F
Armature hub
Ansicht F:
Rotornabe

TYPES L1

ROC 207 45 moxi

ROC 208 55.5 max i

TYPE RDC 207 RDC 208
TYP

Masse
Weight kg 0,5 0,5
Gewicht

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL DATA . ALLGEMEINE KENNDATEN

Limite rnecanique Max. speed Max Orehzahl nm
tr/min

6000 6000
de lavitesse (mechanical) (mechanisch)

rpm
U/min

Momentd'inertie Momentof inertia Traqheitsrnornent J kg em' 0,12 0,08

Coupled'entrainement
No load drivingtorque Leerlaulantriebsmoment Mr N.cm ::;0,3 ::;0,3il vide

F.E.M.max.admissible Maximum E.M.F Max zulassiqe E.M.K. Em V 300 300

Erreur de linearite max. Maximum linearity error Max. Linearitatslehler LlE % ET ::;0,15 ::;0,15

Taux d'ondulationglobal . Overall ripplerate Gesamter Oberwellenanteil LlEc % Ec ::;0,5 ::;0,5
(crete il crete) (peak to peak) (spitze-spitze)

Harmoniques de rotation Rotation harmonics Rotationsoberwellen
LlEp % Ec ::;0,05 ::;0,05

(1=2 p.n) (f=2p.n) (1=2p.n)

Harmoniques d'encoches Slot harmonics Nutenoberwellen
LlEz % Ec ::;0,45 ::;0,45

(I=Z.n) (f=Z.n) (I=Z.n)

Precisiond'etalonnaqe Calibrationprecision Eichgenauigkeit LlEa % /ETa ± 2 ± 2

Derive F.E.M. en temp. E. M.F temp. drift Temperaturgang der E.MK
- sanscompensation - not compensated - nicht kompensiert LlEe % °C 0,03 0,03
- aveccompensation - compensated - kompensierl

Constante de temps Time constant Zeitkonstante Ct ms 0,4 0,25

• Filtre : Constante de temps • Filter : Time constant • Filter:
du liltre of filter Filterzeitkonstante RFxCF ms 0,1 0,1

Courant decharge Load current Laststrom Ie mA 2 2
Vitesse Speed Drehzahl n tr/ min 3000 3000

rpm
U/ min

DETAILS CONSTITUTIFS
CONSTRUCTION DETAILS

FERTIGUNGSEINZELHEITEN

Sens de rotation : reversible
Direction of rotation: reversible

Drehrichtung : reversierbar

Excitation : Aimants permanents : SmCo
Excitation : Permanent magnets: SmCo
Erregung : Permanentmagnete : SmCo

33

Ca
(IEC68-1)

B
(IEC34-1)

IP 55
(IEC34-5)"

-20'+80' C

Classe d'isolation
Insulation class
Isolationsklasse

Degre deprotection
Protection degree

Schulzarl

Temperature d'utilisation
Operating temperature

Betriebstemperatur

Protectionclimatique
Climatic protection

Klimaschutz

Nombre depoles
Numberofpoles 2p 4

Polzahl

Nombred'encochesinduit
Number ofarmature slots Z 33

Nutenzahl

Nombre de lamesaucollecteur
Numberofcommutator blades K

Kollektorlamellenzahl

BEZEICHNUNGDESIGNATIONDESIGNATION
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64 - 40 - CA

sys tems de blocag e induit
Armature clamping device

Ankerspannvorrichtung

B 0 R S T

••••
• Keine Umbaurnoq llchkel ten

• Keine Umbaumoglichkeiten

Clavette ou disposit if expansible
Key or expanding device

PaBfeder oder Klemmvorrichtung

Applications speciales, nousconsulter
Special applications,on request

Sondereinsatz,auf Anfrage

ANWENOUNGSBEREICH

• Industrieeinsatz
• Werkzeugmaschin en
• Roboter

BESCHREIBUNG
• Gleichstrom-Hohlwellentachogenerator
• Permanentmagnet-E rregung
• Rotormontage : Glatte Welle oder PaBfeder
• Geringe AbmaBe
• Kollektor auf entgegengesetzter Seite der Statorbefestigung
• SILBER OOER KUPFER KOLLEKTOR

pourutilisationnormaleaF.E.M < 200v
STANDARD fornormaluseat E. M.F <200 v

fUr normalen Einsatz bei E.M.K < 200 v

• No adap tation poss ible

OPTIONS

AVAILABLES OPTIONS

• No adaptation possible

Centrage moteur
Motor centering end frame

Motor-Zentrierrand
0 0 (mm)

Domaine d'utilisationlApplication Iimlts/Anwendungsbereich

70

Standard.

B R U S HE S

12

Min.

Carbo-argent
Silver-graphite
Silber-Kohle

Electrographite
Electrographite
Elektrographit

QualitetGradelQualitat

6x4x 11

Alesaqe moyeu induit
Armature bore
Ankerbohrung

0 d (mm)

16

Max.

ADAPTATIONS USUELLES

• Aucune adaptation possible

• Aucune ada ptation possible

VARIANTES DE CONSTRUCTION

4

Standard

VARIANTES DE CONSTRUCTION MECHANICAL OPTIONS

A1 : +
A2: -

VARIANTES ELECTRIQUES ELECTRICAL OPTIONS ELEKTRISCHE AUSFOHRUNGEN
Min. Max.'

F.E.M. a1000tr/mn ROC 207 10 20 30
E. M.F. at 1000 rpm En V

E.M.K. bei 1000 U/min ROC 208 30 40 50 60

Constante devitesse V/tr/min ROC 207 0,01 0,02 0,03
Voltagegradient Cv Vlrpm

Orehzahlkonstante V/U/min ROC 208 0,03 0,04 0,05 0,06

ResistancedeI'induit ROC 207 28 55 104
Armature resistance Ra n

Ankerwiderstand ROC 208 50 68 105 160

Courant max. thermique ROC 207 100 77 61
Max thermal load Ith mA

Thermischer Grenzstrom ROC 208 180 150 120 100

Vitesse max. admissible tr/min ROC 207 6000 6000 6000
Max. allowedspeed na rpm

Max. zulassiqeDrehzahl Ulmin ROC 208 6000 6000 6000 5000

DESTINATION
Industrial applications

• Machine tools
• Robots

DESCRIPTION
• Dc tachometer generator: rotor/stator set
• Permanent magnet exc itation
• Mounted on smooth shaft or fixed by key
• Small size
• Commutator on opposite of mounting side
• SILVER COMMUTATOR OR COPPER COMMUTATOR

B A L A I S
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